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Istruzioni di Installazione 
Parafango Posteriore 

Kit 25 
Moto Guzzi. 300-M101 

per Moto Guzzi V85TT19+ 
 
 

 

 

 

CONTENUTO (NON IN SCALA)

 

RICHIESTO:  Set di chiavi,  Giraviti,  Bussole,  Chiavi a Brugola 

 

 

Q.tà Descrizione rif. interno Art. n° 

1 Parafango - 1 

1 Fascetta P in acciaio 276 2 

1 Vite flangiata M5x20 06 3 

1 Vite flangiata M6x20 31 4 

1 Distanziale 34 5 

1 Clip passacavo 88 6 

1 Salvietta alcool 3M 125 7 

1 Profilo di gomm 271 (lungh.30mm) 8 

1 Vite flangiata M5x30 #21A 9 

1 Supporto filettato femmina M6 #42 10 

1 Distanz.12 x 6,5 x 10mm #91 11 

2 Distanz.12 x 5,3 x 10mm #101 12 

3 Gommino #135 13 

1 Dual Lock (densità 170) 70 mm 14 

1 Dual Lock (densità 400) 70 mm 15 

2 Adesivo logo Powerbronze #157 16 
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Prima di utilizzare questo prodotto, consultare i nostri Termini e condizioni sul sito web. 
 

Installando il puntale Powerbronze è utile fare riferimento al manuale originale della moto per lo smontaggio e il 
rimontaggio dei componenti. Occorreranno un set di chiavi,  giraviti,  bussole,  chiavi a Brugola. 
 

Si consiglia di dedicare alcuni minuti per leggere completamente le istruzioni, verificare i componenti e familiarizzare 
con il kit prima di procedere al montaggio delle parti. 
 

Quando un componente viene fissato con più viti o bulloni, questi non devono essere avvitati completamente fino a 
quando non sono tutti in posizione e quindi serrati in modo uniforme. 

 

Rimuovere la pellicola protettiva dal parafango (1) 
1. Rimuovere la copertura del tubo del freno svitando le viti indicate. Fig. 1. 
 

 

 

 

2. Inserire il gommini (13) nei fori del parafango (1) e i distanziali metallici (5) nei gommini, nel foro sul lato destro del     
    parafango. Fig. 2 & Fig. 3. 
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3. Inserire i gommini (13) nel parafango (1) e i distanziali in nylon (12) nei gommini (Fig. 4), nei due fori sul lato sinistro  
    del parafango indicati nella Fig. 5. 

 

4. Fissare il Dual Lock (14) al lato inferiore del parafango   5. Posizionare il profilo in gomma (8) sul bordo del  
    (Fig. 6) utilizzando la salvietta in alcool 3m (7) prima di       parafango (1) come indicato nella Fig. 7. 
    applicare l’adesivo. Unire il Dual Lock (15) al primo.  
    Pulire la parte del forcellone corrispondente. 

 

6. Posizionare il Supporto Filettato Femmina (10) su 
    una parte terminale della fascetta a P in acciaio (2) 
    come mostrato nella Fig. 8. 
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6. Posizionare la fascetta a P (2) sul forcellone assicurandosi di rispettare la misura di 170 mm dalla testa del bullone  
    sul forcellone al centro della fascetta, come mostrato nelle Fig. 9 & 10. 

 

8. Fissare il parafango (1) alla moto utilizzando la vite       9. Fissare il parafango (1) alla moto utilizzando la vite  
    M5x30 (9) sull’attacco Anteriore Sinistro e lo spessore           M5x20 (3) sull’attacco posteriore sinistro, e fissare  
    in nylon di 10mm (11) al di sotto del parafango come                     anche la fascetta in plastica (6) sul parafango come 
    mostrato nella Fig. 11.               mostrato nella Fig. 12. 

 

10. Fissare il parafango (1) alla fascetta a P (2) e al supporto     11. Assicurarsi che l’ammortizzatore combaci con  
     filettato femmina (10) sul lato destro utilizzando la vite                 la sagoma sul parafango e abbia abbastanza  
     M6x20 (4) come mostrato nella Fig. 13. Rimuovere la            spazio per non interferire. Fig. 14. 
     protezione dell’adesivo e premere il parafango sul forcellone. 

 

MPORTANTE: controllare sempre periodicamente l'allineamento del parafango ed il serraggio dei bulloni. 


