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Honda CBR 1100 XX 2001-2004 

  Istruzioni di Installazione  
 
 

Lista delle Parti 
 

1 Power Commander 
1 Cavo USB 
1 CD-Rom 
1 Guida Installazione 
1 Alimentatore 
2 Adesivi Power Commander 
2 Adesivi Dynojet 
1 Striscia di Velcro 
1 Salvietta in Alcohol  
 
 
 
 
 
 
E’ Possibile scaricare il software 
Power Commander e le ultime 
mappature dal sito internet: 
 
  www.powercommander.it 

 

www.powercommander.com 
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1) Rimuovere la sella. 
 
2) Sollevare la parte anteriore del 

serbatoio benzina. 
 
3) Scollegare il connettore grigio del 

cablaggio originale (Fig.A). Questo 
connettore si trova sul lato sinistro 
della moto e proviene dal corpo 
farfallato. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Inserire i connettori del PCIII in linea 

con i connettori originali (Fig. B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5) Collegare il cavo di massa dal PCIII 

al terminale negativo della batteria 
(Fig. C). 
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6) Fissare il PCIII nell’ area posteriore 

sotto sella con il velcro fornito (Fig.E). 
Prima di applicare le parti adesive 
pulire bene entrambe le superfici con 
la salvietta in alcool fornita. 

 
7) Riposizionare il serbatoio benzina e 

fissarlo. Reinstallare la sella. 
 
 
 
 
 
 
 
 


